
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
 
Αισθητήρας φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης, για έναν ασθενή, 
αναλώσιμος, μιας χρήσης, για ανίχνευση των προκαρκινικών-καρκινικών 
αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. 
 
Να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο μήκους 176mm και στο 
άκρο του να φέρει άργυρο και χρυσό για άριστη αγωγιμότητα για συχνότητες 
από 76Hz έως 625kHz. 
 
Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου. 
 
Να προσαρμοζεται σε φορητή συσκευή μέτρησης φασματοσκοπικής 
ηλεκτρικής εμπέδησης, η οποία να παραχωρείτα ως συνοδός εξοπλισμός.  
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Σύστημα φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης για την ανίχνευση των 
προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. 
 
Να αποτελείται από φορητή συσκευή που θα φέρει τον αναλώσιμο 
αισθητήρα, βάση επικοινωνίας και φόρτισης, λογισμικό για αποθήκευση 
δεδομένων και ιστορικού. 
 
Η συσκευή να διαθέτει οθόνη με απεικόνιση της εξέτασης σε πραγματικό 
χρόνο, με δυνατότητα 12 μετρήσεων στη ζώνη μετάπλασης, με επιλoγή single 
mode για ακριβή εντοπισμό του σημείου βιοψίας. 
 
Να έχει μικρές διαστάσεις, να είναι εργονομική, να χρησιμοποιεί συχνότητες 
εξέτασης από 76Hz έως 625kHz. 
  
Να είναι υψηλής τεχνολογίας και να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη 
κολποσκόπηση. 
 
Η εξέταση με τον λόγω μηχάνημα να είναι ανώδυνη και σύντομη. 
 
Να αυξάνει την ευαισθησία της εξέτασης, την ειδικότητα και την θετική 
προγνωστική αξία (PPV). 
 


