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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

       ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ’ 

     Το Νοσοκομείο προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση ενός (1) πύργου ψύξεως,

ο οποίος αχρηστεύθηκε λόγω παλαιότητας. Ο πύργος ψύξεως ευρίσκεται στο δώμα του

κτιρίου Γ’ και εξυπηρετεί τις ανάγκες κλιματισμού του αμφιθεάτρου “ Ιωάννης Γαγανάκης ’’.

     Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία από το Νοσοκομείο

σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος  καθώς  και  να  ελέγξουν  επιτόπου  τις  ειδικές

συνθήκες  εκτέλεσης  των  εργασιών,  πριν  από  τη  διαμόρφωση  και  κατάθεση  της

προσφοράς τους.  

     Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Πέμπτη 26 Μαίου  2022  και ώρα

14:00  εντός  σφραγισμένου  φακέλου  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου.

Προδιαγραφές και Τεχνική περιγραφή ως συνημμένο.   

                                                           Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας 

                                                                   Τριανταφυλλίδης Γεώργιος



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ’

     ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ              56.000 – 57.000 kcal/h

     ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ              9 - 10 m3/h 

     ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ                6.500 – 6.700 m3/h 

     ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ         50 dB (με αντηχητική διάταξη ανεμιστήρων) 

     Αντικραδασμικά σωλήνων 

     Μεταλλική βάση πύργου  

     Κώνος βροχής 

     Διακόπτης ροής - μανόμετρο – θερμόμετρο  στο κύκλωμα νερού εισόδου 

     Διακόπτης ροής - μανόμετρο – θερμόμετρο  στο κύκλωμα νερού εξόδου  

     Ο πύργος ψύξης θα πρέπει να συνεργάζεται με τους υπάρχοντες ηλεκτρικούς πίνακες
ισχύος και αυτοματισμών. Σε περίπτωση μη δυνατής συνεργασίας θα υπάρχει χωριστή
οικονομοτεχνική προσφορά για βελτίωση ή αλλαγή των υπαρχόντων ηλεκτρικών πινάκων. 

     Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέσω χρήσης γερανοφόρου οχήματος, να
ανεβάσει  και  να  τοποθετήσει  τον  καινούργιο  πύργο,  να  αποσυναρμολογήσει  και  να
κατεβάσει  τον παλιό καθώς και  να χρησιμοποιήσει  τον ίδιο  γερανό για την αποκομιδή
επιπλέον υλικών από το δώμα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 


